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 چکیده

باعث  در زندگی امروزی بشر غیرقابل اجتناب سیستم های حفاظتی و امنیتی کاربرد ضروری و

حرکت این سیستم ها در حوزه  پیشرفت روزافزون تگنولوژی در این عرصه گردیده.

 چگونگی الکترونیک باعث کنکاش اذهان در مورد تگنولوژی به کار رفته در این سیستم ها و

گامی در نستم تا با اجرای پروژه ای در این حوزه ساخت آنها می گردد  لذا بر خود لازم دا

فن آوری مربوط به چنین سیستم هایی برداشته و دیگر عزیزان مشتاق را هر  ابآشنایی  جهت

 چند هم ناچیز از نتیجه مطالعاتم برخوردار سازم.

سخت افزاری و "مخابراتی"کنترلی"های الکترونیکی پروژه مذکور ترکیبی است از سیستم

اری که از آن می توان به عنوان یک طرح چند کاره برای آموزش تلفیق سیستم های نرم افز

 الکتریکی استفاده نمود.

در یک نگاه اجمالی برای بررسی سیستم می بینیم که کنترل یک فرآیند فیزیکی توسط 

سیستم الکتریکی انجام می گیرد. نمونه برداری و تبدیل نمونه سپس پردازش نمونه ارسال بی 

م و بار دیگر تبدیل نمونه و نمایش پیام های لازم از سری عملیات های کاری این سیستم سی

 است.
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جهت حفاظت در مقابل آتش سوزی و دمای غیرمجاز با قابلیت نصب در منازل و این سیستم 

از جمله :  اماکن خاص دارای ویژگی ها و مزیت هایی نسبت به نمونه بازاری آن می باشد

 "وقابلیت تغیر عملیات  avrاستفاده از پردازشگر "حجم کم مدار 

 .کارکرد ساده مدارارسال بی سیم و 

همچنین استفاده از قطعات ساده وارزان و رایج در بازار از دیگر ویژگی های این سیستم می 

 باشد.
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 قفصل اول:عنوان پروژه وتحقی

 

 :عنوان و روش انجام پروژه( 9-9

میورد نظیر از   سیسیتم  .میی باشید   سیستم حفاظتی در مقابل آتش و دمای غیرمجاز عنوان پروژه 

 سیاخته بیر روی دو بیرد مجیزا از هیم      عمیل کیه در    به شیرح زییر تشیکیل گردییده     بخشپنج 

   .گردیده

 

از دو نوع سنسیور جهیت آشکارسیازی حیرارت و دود و      مبه عنوان ورودی سیست در طبقه اول

 گاز استفاده شده.

 تفاده گردیده.اس و یک نمایشگر نوری پردازشگر قابل برنامه ریزیدر طبقه دوم از 

طبقات سوم و چهارم شامل مدار فرستنده و گیرنده بی سیم جهت ارسیال و دریافیت سییگنال     

مدولاسییون اسیتفاده شیده از نیوع فرکیانس ییا       نیوع   هشدار و پیام های خروجی سییستم است.

FSK .می باشد  

   
فرستنده 

   بی سیم

 

 

 گیرنده

 بی سیم  

 

 

 
 هشدار 

 دهنده  

 

 میکرو

 کنترولر 

 و 

 نمایشگر

      

 

 

 

      حسگر
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وردن هشدارها و پیام های سیسیتم بیه   آطبقه پنجم به عنوان خروجی سیستم جهت به نمایش در

 .آلارم سیستم به صورت نوری و صوتی ظاهر می شود کار گرفته می شود.

ررسییی قییرار                    زم بییه ذکییر اسییت کییه سیسییتم در دو بخییش فرسییتنده و گیرنییده مییورد ب     **لا

 می گیرد**
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 :(هدف از اجرای پروژه2-9

 

نپیرداختن دانشیجویان بیه پیروژه هیای      اجرای پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی ناپیوسته و 

پیروژه ای را بیا مشخصیات و ویژگیی      باعث گردید تا این سیستم هاحفاظتی و کاربرد روزمره 

 ای استفاده دانشجویان ساخته و به انستیتو الکترونیک تقدیم نمایم.های ذکر شده طراحی و بر

 

 

 مشخصات فنی مدار: 8-9

 

 ولت 12فرستنده :  مدار  ولتاژ کار

  میلی آمپر 41-11مدار فرستنده : مصرفی جریان

 ولت 12گیرنده : مدار  ولتاژ کار

 میلی آمپر 21-31مدار گیرنده:مصرفی جریان 

 FSKدارای مدولاسیون  315MHZ فرکانس   UHFباند ده : باند امواج رسانی فرستن
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 :فرستنده و گیرنده  تشریح بلوک دیاگرام سیستم( 4-9

 

عملکرد سیستم به صورت بلوکینگ ترسیم شده. همچنین مدار داخلی سیستم نیز به نمایش 

 درآمده.

 

 

 

 

 حفاظتی اعلام حریقسیستم  بلوک دیاگرام

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   
فرستنده 

   بی سیم

 

 

 گیرنده

 بی سیم  

 

 

 
 هشدار 

 دهنده  

 

 میکرو  

 کنترولر  

 و 

     نمایشگر

 

 

 

      حسگر
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 فرستنده.  بلوکمدار داخلی  (9-4-9
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   عملکرد بخش تغذیه مدار فرستنده.( 2-4-9

توسیط ییک    DCمدار را می توان به دو روش تغذیه نمود: اول از طریق اعمیال مسیتقیم ولتیاژ    

 دوم از طریق اعمال ولتاژ شهری و کاهش و تبدیل آن جهت تغذیه مدار.  .آدابتور

توسط یک آدابتور خارجی استفاده گردیده که نحیوه کیار    DCل از اعمال مستقیم ولتاژدر عم

 آن به شرح زیر است:

مصیرفی   در باییا  مسیتقیم قیرار گرفتیه و جرییان      1N4007دیود 12VDCپس از اعمال ولتاژ

و  می گذرد این عنصر که این دیود سوییچنگ است جنبیه حفیاظتی دارد  از آن  مورد نیاز مدار

نوسیانات   C1 الکترولیتی خازنسپس   ا در برابر اعمال ولتاژ معکو  محافظت می کند.مدار ر

قیرار دارد. رگولاتیور دارای سیه      LM7805رگولاتیور ولتیاژ   بعد از خازن . میکندحذف  راآن

پایه است که پایه شماره یک ورودی پایه شماره دو مشترک و متصل به زمین و پایه شماره سه 

می توان ولتاژ رگولیه   3و2پذیرای ولتاژ ورودی و از پایه های  2و1ه های خروجی می باشد.پای

ییک خیازن الکترولیتیی     3و2باز در خروجی رگولاتیور بیین پاییه هیای      شده را دریافت نمود.

جهت صافی نهایی در نظر گرفته شده که باعث حصول اطمینیان از عملکیرد صیحیح     C2دیگر

تنظیم کننده ولتاژ جهیت ایجیاد ولتیاژ تابیت      یکLM7805رگولاتور  بخش تغذیه می گردد.

و هرگاه ولتاژ پایه  ولت می باشد 1و عملکرد آن بدین شرح می باشد که دارای خروجیاست 

ولیت   1ولت باشید در خروجیی ولتیاژ تابیت      1بیشتر از  ولت 2-1/2های ورودی آن در حدود
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      جیی آنیرا نشیان    آخرین عیدد حیک شیده روی رگولاتیور سیطح ولتیاژ خرو       ایجاد می نماید. 

سیبز     LEDعملکرد بخش تغذیه از یک نمایشگر نوری ییا   جهت حصول اطمینان ازمی دهد.

            از مقاومییت LEDرنییگ در خروجییی اییین بخییش اسییتفاده گردیییده.برای کنتییرل جریییان       

R1=1Kohm .استفاده شده 

خش هیای کیدینگ و   بوظیفه نهایی این بخش تغذیه بخشهای دیگر سیستم  شامل سنسورها و 

 .می باشد پردازش مرکزی و نمایش دهنده و راه انداز خروجی و ارسال

 

 

 

 عناصر بخش تغذیه:

D1=1N4007 

D2=LED GREEN              REGULATOR=LM7805                      

R1=220ohm                       C1=C2=1000UF-16V 
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 عملکرد بخش حسگر)سنسورها((8-4-9       

 

می باشد که دارای رنج  LM35یکی از حسگرهای قابل استفاده در سیستم سنسور حرارتی 

 4دارای ولتاژ تغذیه پایه و  3این سنسور قطعه ای است درجه سانتی گراد است.  111تا2دمایی 

 ولت است. ولتاژ خروجی سنسور به شرح زیر است: 21تا 

Vout=1500mv at +150c       &            250mv at +25c 

 

این حسگر عملکرد خطی دارد وخروجی آن در صفر درجه سانتی گراد صفر ولت است و به 

 ی کند.ولتاژ تولید م mv 10افزایش دما  سانتی گراد ازای هر یک درجه

خانواده است که نوعی آشکارساز دود است از  smoke detectorحسگر بعدی سنسور 

family grad  که حس کننده آن از مواد رادیواکتیو ساخته شده و درون یک قاب قرار

 مدارات متعلقه قرار دارد. در کنار آن یک بیزر زنگ جهت آلارم و کهدارد 

 تغذیه می شود. ولتی 9این مجموعه با یک باطری کتابی 

شروع به دادن  BUZZERو یک  LEDتوسط یک سنسور پس از تشخیص وجود دود 

  آلارم کرده و سیگنالی را از طریق دو رشته سیم به پردازشگر سیستم ارسال می کند.

           LM35    &      SMOKE DETECTOR:حسگر عناصر و قطعات مربوط به بخش
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     رر LM35       رشکل ظاهری سنسو

 شکل ظاهری و مدار داخلی سنسور تشخیص دود.

 

   

 
 11 



     Melec.ir پروژه های رایگان ، پایان نامه پروژه  همراه با فایل های پروژه ، فایل های آموزشیدانلود 

 Melec.ir   08 میکروکنترلرها و کامپیوتر  و فروش پروژه های الکترونیک ، برنامه نویسی  انجام  

 :فرستنده مدار درعملکرد بخش کدینگ (4-4-9    

 ICاین  .عمل می کند کنندهبه عنوان مولد سیگنال فرستنده ورمز   PT2262اینکودرآی سی  

 اکیه بی  پاییه میی باشید     11و دارای   CMOSاست و دارای تگنولیوژی   PTCمحصول شرکت 

 PT2272انحصیاری بیرای    فرسیتنده به عنیوان ییک    IC. این تغذیه می شود ولت 11تا  3ولتاژ 

 عمل می کند.

برای فعال کردن اسیلاتور داخلی توسط اتصال ییک مقاومیت بیه کیار میی       11و  11پایه های  

که به خط منفی وصل می گردد برای کدبنیدی وآدر  دهیی    9غیر از  11تا 1پایه های  .روند

به  13و12و11و11به عنوان خروجی دیتا عمل می کند و پایه های  11پایه شماره  د دارد.کاربر

 د.نعنوان وزودی دیتا عمل می کن

 به مثبت تغذیه وصل می شود. 11به خط منفی و پایه شماره  9پایه شماره 

 ICPT2262  وICPT2272     میی باشید. درصیورتیکه    دارای انواع دو کانال الیی شیش کانالیه

هیا را میی تیوانیم      ICعینا شبیه به هم نباشد گرفتن نتیجه محیال اسیت.    ICدر این دو  کدبندی

مثلا می توانیم پایه های آدر  را در فرسیتنده و گیرنیده    آنطور که می خواهیم کدبندی کنیم

 یا آزاد بگذاریم. و به طور کاملا مشابه به خط منفی یا مثبت وصل کرده

کند .یعنی با مدولیه کیردن فرکیانس     تور ودمدولاتور کار میفرستنده یا گیرنده براسا  مدولا

  .فرکانس مرجع ساخته می شود  ICPT2262در فرستنده توسط 

 **لازم به تذکر است که کدبندی در فرستنده و گیرنده باید کاملا مشابه صورت گیرد**
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 :عناصر و قطعات مربوط به بخش کدینگ

IC PT2262    &       R2=1/2 Mohm     &   R5=1K    &    Q2=2N5551 

 

 

 .ها داردICجدول زیر اشاره به نحونه قرارگیری مقاومت های اسیلاتور در 
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 :عملکرد بخش پردازش مرکزی در مدار فرستنده :(5-4-9.

 

. مییی باشیید AVRاز خییانواده میکییرو کنتییرل هییای  پردازشییگر نصییب شییده در اییین سیسییتم  

ر قطعه الکترونیکیی اسیت و   امیکروکنترولر به تراشه هایی اطلاق می شود که شامل چندین هز

هیا را دارنید و بیرای    و حافظیه هیا و مبیدل هیا و وقفیه       CPUاز دردرون خود واحدهایی نظییر  

مقاصدی که عموما کنترل سیستم هاست کاربرد دارد.  با توجیه بیه اهمییت روزافیزون میکیرو      

 و همچنن مزایای آنها نسبت به سیری هیای قبلیی و آمیوزش آن در      AVRکنترل های جدید 

درصیدد اسیتفاده از ایین پردازنیده      و به دلیل داشتن امکان تغیرپذیری اطلاعیات  آموزش عالی

و دارای معمیاری اسیت کیه     پردازشگرها دارای انعطاف پذیری بی همتایی هستند آمدم. اینبر

می تواند در تمام جهات مورد اسیتفاده قیرار گییرد. برخیی از ویژگیهیای میکیرو کنتیرل هیای         

AVR  :به شرح زیر است 

  بیتی هستند. 1ها میکروکنترل های  AVRالف: 

 .نمودن (upgrade )دارای بهترین ابزار جهت ترفیع دادنب: 

 ج: عملیات را با سرعت بالا و در یک سیکل کلاک انجام می دهند.

 وجود دارد. Cو  BASICد: استفاده از زبان های سطح بالا برای برنامه نویسی مانند 

 ی: کاهش حجم کد تولیدی و در نتیجه سرعت بالا.

Avr family :دارای محصولاتی به شرح زیر است 

1:tiny avr               2: mega avr             3:lcd avr 
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  megaبه دلیل سرعت و کارایی بالا و توانایی اجرای حجم زیادی از کدبرنامه و داده ازمدل

امه ریزی مجدد و بروز رسانی کدها ن. این پردازنده همچنین قابل بردر سیستم استفاده می شود

گی ساختمان و پین بندی و سهولت در و باز به دلیل ساد با سرعت و  امنیت بالایی است

 در این سیستم استفاده می شود.  atmega8پروگرام کردن از 

همانند هر سیستم دیگری این تراشه برای انجان دادن فعالیت خود نیاز به تغذیه دارد که باید به 

مجاز باشد باعث صدمه  درستی تامین شود. اگر اگر ولتاژ تغذیه تراشه کمتر یا بیشتر از حد

   ولت است. 1تا2رساندن به تراشه می شود. این محدوده در اکثر تراشه ها بین 

 

 AVRبلوک داخلی میکروکنترلر
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یییا  basicیییا Cمیکروکنتییرل هییا دارای کامپایلرهییای خاصییی مییی باشییند کییه بییه زبییان هییای   

assembly م میتوان برای آنها برنامه نوشت و سپس توسط دستگاهی بناprogramer   کیه آی

سی میکروکنترلر در این دستگاه قرار می گیرد و توسط یک کابل که بیه یکیی از درگاههیای    

 آن ذخیییره نمییود. ROMیوتر وصییل مییی شییود روی میکروکنترولییر منتقییل نمییوده و در  کییامپ

 پروگرام های متنوعی در بازار وجود دارد.

 به شرح زیر می باشند: وکنترلررریزی میک پایه های مورد نیاز برای برنامه

VCC وGND و RESET و SCK و MOSI و MISO. 

 

PIN CONFIGURATION ATM8   
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 ای برنامه ریزی پردازنده:راه ه

 PARALLEL2-ISP  =موازی یا1

 سرعت بالا در برنامه ریزی و سازگاری با برنامه های اصلیمزیت روش اول 

 استفاده سریع و آسان است. مزیت روش دوم واسطه سه سیمی برای بروز رسانی و

 استفاده گردیده. universalاز یک پروگرامر  atmegaجهت برنامه ریزی میکرو کنترلر 

 :پردازشگر  عناصر و قطعات مربوط به بخش

ATMEGA8       &         R3=10Kohm       &      R4=220ohm                            

 LED3=RED      &       C3=C4=104 
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  :عملکرد بخش نمایشگر در مدار فرستنده (6-4-9         

جهییت دسییتیابی بییه برخییی اطلاعییات ورودی از سییوی حسییگرها و پییاره ای دیگییر از   

اطلاعات پردازش شده و دریافت پیام از سوی سیستم و چگونگی عملکیرد میدار لازم   

 . (در مدار به کارگرفته شودLCDاست یک نمایش دهنده )ترجیحا

بیه  LCDو ییک   در سیستم برروی برد فرستنده جایگیذاری شیده   هنمایشگر به کار رفت

 پین جهت اتصال به برد می باشد. 11می باشد که دارای  GDM1602Aمدل

 عملکرد و کاربرد پایه های این نوع نمایشگر در جدول زیر به وضوح بیان گردیده.
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 :عناصر و قطعات مربوط به بخش نمایشگر

GDM1602A-16PIN     &         R6=1K ohm     &     R7=30 ohm 

         

 :  در مدار فرستنده آنتنعملکرد بخش ارسال و  (7-4-9

برای صرفه جویی در زمان و هزینیه و پیرداختن بیشیتر بیه قسیمت هیای دیگیر میدار از میاژول          

 فرستنده و گیرنده که بصورت آماده در بازار وجود دارد استفاده شده.

ماژول ارتباط بین دو برد فرستنده و گیرنده را برقرار میکند. نوع مدولاسییونی کیه در ایین     این

میی   UHFو در بانید   315MHZاسیت. فرکیانس میاژول     FSKماژول شکل می گیرد از نیوع  

 مگاهرتز قرار دارد( 3111تا  311در محدوده فرکانسی  UHF)   باشد.

 می باشد.  DATA INو  ANTو  GNDو  VCCپین جهت  4ماژول فرستنده دارای 

 مدولاسیون در حوزه دیجیتال به چند روش صورت می گیرد:

1-PCM           2- ASK             3-PSK               4-FSK 

در مخابره دیجیتال الزاما نمونه های پبام را ارسال می کنند.اگر نمونه ها تبدیل به بیت شوند 

دارای لبه بالارونده و لبه پایین  PCMگرفته. چون  یا رمز پالس صورت PCMمدولاسیون

رونده وپهنای باند فرکانسی زیاد است هنگام انتقال با محدودیت باند فرکانسی جهت انتقال 

استفاده می  FSKو   PSKو ASKمواجه می شویم که جهت رفع این مشکل از سایر مدول 

 شود.
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FSK  یکی از روشهایی است که برای رفع عیب ازPCM این  مزایای از .پیشنهاد می گردد

  و مصونیت در برابر نویز است. مسافات طولانی مدولاسیون ارسال پیام به

 منطقی   1و   0در این نوع مدولاسیون سیگنال سینوسی ارسال می گردد یعنی به جای

0=AsinW0t       1 و=A sin W1t .ارسال می شود 

 

                   F1                     F0                        F1                  F0 

 

  می گویند.  F1و فرکانس بالا را  F0در مدول بالا فرکانس پایین را 

 ییک بیود بیه جیای آن     F1و اگیر فرکیانس    "0"بود به جای آن صفر منطقیی  F0اگرفرکانس 

 قرار می دهند. "1"طقیمن

های منطقی فرکانس  1و  0ی به جای خواندن گیرنده مانند یک فرکانس متر عمل می کند یعن

 را می خواند.

 بکار رفته شده در مدار تانک (تریمر)تغیر خازن م ازبه منظور انتخاب فرکانسی خاص 

 استفاده می شود. فرستنده و گیرنده
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بیر روی  فرسیتنده  مدار در  امواج الکترومغناطیسیآنتن برای فرستادن سیم مسی به عنوان یک  

 ده نصب گردیده.فرستن ماژول

 ارسال:  عناصر و قطعات مربوط به بخش

TX  MAJOLE             &               ANTTENA 
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 .مدار داخلی گیرنده(3-4-9
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 .( عملکرد بخش تغذیه در مدار گیرنده1-4-9

 د.عملکرد بخش تغذیه در مدار گیرنده دقیقا شبیه به تغذیه مدار فرستنده می باش

 عناصر بخش تغذیه:

 D2=LED GREEN 

D1=1N4007                         REGULATOR=LM7805                        

R1=220  ohm                       C1=C2=1000UF-16V 

 .گیرندهمدار در  دریافت امواج آنتن و  عملکرد بخش (91-4-9

بیشیتر بیه قسیمت هیای دیگیر میدار از میاژول        برای صرفه جویی در زمان و هزینیه و پیرداختن   

 گیرنده که بصورت آماده در بازار وجود دارد استفاده شده.

اسیت. فرکیانس میاژول     FSKنوع مدولاسییونی کیه در ایین میاژول شیکل میی گییرد از نیوع         

315MHZ  و در باندUHF .می باشد   (UHF   مگیاهرتز   3111تیا   311در محدوده فرکانسیی

 قرار دارد(

 .می باشد  OUT PUTو  ANTو  GNDو  VCCپین جهت  4رستنده دارای ماژول ف

مدوله شده و حاوی کدهای باینری اسیت پیس از دریافیت     FSKسیگنال دریافتی که به روش 

اعمیال میی    ICPT2272توسط آنتن و آشکارسازی توط ماژول گیرنده جهیت رمزگشیایی بیه   

 قابل مشاهده می باشد. 13و12و11و11گردد و نتیجه این رمزگشایی و پردازش در پین های 

 :آنتن و دریافت امواج عناصر و قطعات مربوط به بخش

RX  MAJOLE             &               ANTTENA 
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 یرنده.گکدینگ در مدار د عملکرد بخش (99-4-9

یا رمز گشا و  DECODERمی باشد. این آی سی نوعی  IC PT2272عنصر اصلی این بخش 

 11تیا   3پاییه و تغذییه    11اسیت. دارای   CMOSدارای تگنولیوژی   و PTCوحصول شیرکت  

بیه   11بیه خیط منفیی و پاییه شیماره       9پایه شیماره   کاناله است. 1الی  2دارای انواع .ولت است

 مثبت تغذیه وصل می شود.

برای فعال کردن اسیلاتور داخلی توسط اتصال یک مقاومت بیه کیار    میی     11و  11پایه های 

بعنوان خروجی عمل میی   13و12و11و11و پایه های  DATA INبعنوان  14اره شم پایه روند.

که به خط منفی وصل میشود برای کدبندی و آدر  دهیی   9منهای پایه  11تا 1کنند.پایه های 

عینا شبیه به هم نباشید گیرفتن نتیجیه محیال      ICدرصورتیکه کدبندی در این دو  کاربرد دارند.

طور که میی خیواهیم کدبنیدی کنییم میثلا میی تیوانیم پاییه هیای          ها را می توانیم آن  ICاست. 

آدر  را در فرستنده و گیرنده به طور کاملا مشابه به خط منفی یا مثبت وصل کرده و ییا آزاد  

 بگذاریم.

 عناصر و قطعات مربوط به بخش دکدینگ:

IC PT2272                   &                R3=200Kohm 
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 ها دارد.IC به نحونه قرارگیری مقاومت های اسیلاتور درجدول زیر اشاره 

 

PIN CONFIGURAION 

 

 

 

 

http://www.yazdkit.com/wp-content/uploads/2008/12/pt22yy-table-2.gif
http://www.yazdkit.com/wp-content/uploads/2008/12/pt22yy-table-2.gif
http://www.yazdkit.com/wp-content/uploads/2008/12/pt22yy-table-2.gif
http://www.yazdkit.com/wp-content/uploads/2008/12/pt22yy-table.gif
http://www.yazdkit.com/wp-content/uploads/2008/12/pt22yy-table.gif
http://www.yazdkit.com/wp-content/uploads/2008/12/pt22yy-table.gif
http://www.yazdkit.com/wp-content/uploads/2008/12/pt22yy-table.gif
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 :ه انداز خروجی و آلارم در گیرنده(عملکرد بخش را92-4-9

می باشد کیه اغلیب ایین خروجیی هیا جهیت       وظیفه این طبقه راه اندازی خروجی های سیستم 

روجیی کیه از نیوع    اعلام آلارم می باشد. تامین ولتاژ و جریان مورد نیاز بیرای نمایشیگرهای خ  

 صوتی و نوری می باشند بر عهده این بخش است.  

 عناصر و قطعات مربوط به بخش راه انداز خروجی و آلارم:

R2=1kohm                    &      R4=R5=220 ohm          &     Q1=2N5551       

D2=LED YELLOW        &      D3=LED RED          &           BUZZER 
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 ( عملکرد کلی مدار.98-4-9

 میلی آمپر. 41-11ولت و جریان مصرفی 12ولتاژ کار فرستنده 

 میلی آمپر. 21-31ولت و جریان مصرفی 12ولتاژ کار گیرنده 

 سیبز های بخش تغذیه که دارای رنگ  LED مدار شدنبه سیستم و روشن  از اعمال ولتاژپس 

پییام   می باشید. سیپس    POWERت عملکرد بخشهستنددایما روشن می مانند که بیانگر صح

نمایشگر سیستم در مدار فرستنده ظیاهر میی شیود کیه      LCDبر روی  PLEASE WAITمتنی

تانیه رفع می شود.در واقع در حالت عادی سیستم به عنوان یک دمیا سینج    3پس از مدت زمان 

 .و شروع به نمایش دادن دمای محیط می کند الکترونیکی عمل می کند

اه اندازی سیستم بایید تمیامی بخیش هیای میدار تغذییه شیوند. ولتیاژ ورودی دو میدار          جهت ر

ولیت   1ولت است که توسط بخش تغذیه این دو مدار بیه  12فرستنده و گیرنده وسایر بخش ها

با یک باطری کتابی  SMOKE DETECTORکاهش می یابد.تنها سنسور آشکارساز دود یا 

همچنیین بیر روی ایین سنسیور ییک       ذییه میی گیردد.   ن نصب می شود تغآولتی که بر روی  9

BUZZER   قوی سفیدرنگ قرار داردکه همزمان باBUZZER   گیرنده شروع بیه دادن آلارم

در میدار فرسیتنده وجیود دارد. یکیی سنسیور       حسیگر دو نوع سنسور در بخش صوتی می کند.

                                    میییییی باشییییید و دیگیییییری سنسیییییور تشیییییخیص دود  LM35حرارتیییییی معیییییروف بیییییه 
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درجه  11می باشد.سیستم به گونه ای طراحی شده که در دمای   SMOKE DETECTORیا 

نمیایش داده میی    FIRE DETECTپییام   LCDسانتی گراد واکنش نشان می دهد و بیر روی  

شود و پس از ارسال سیگنال از طریق فرستنده به گیرنده در این مدار )گیرنده( نیز شاهد آلارم 

 زم به شرح زیر می باشیم:لا

 نصب شده روی گیرنده. BUZZERقرمز و پخش شدن بوق کوتاه از   LEDچشمک زدن 

در صورت وجود دود و تشخیص آن توسط سنسور آشکارساز دود  باز سیسیتم واکینش نشیان    

نمایشیگر سیسیییتم )نصییب شییده روی   LCDبییر روی  FIRE DETECTمیی دهیید و عبییارت  

یگنال لازم از طریق فرستنده به گیرنده ارسال و شاهد الارم به شرح گیرنده( ظاهر می شود و س

 زیر خواهیم بود:

نصیب شیده    BUZZERزرد در مدار گیرنده و پخیش بیوق کوتیاه توسیط      LEDروشن شدن 

نصیب شیده درون    BUZZERروی گیرنده و پخش آلارم صوتی)بوق( با صدای بلند توسیط  

 قاب سنسور دود.

     ز سینس دود بلنیدتر و قیوی تیر از آلارم ناشیی از سینس حیرارت       *نکته*آلارم صوتی ناشیی ا 

 می باشد.*
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 سخت افزار مدارتشریح فصل دوم:

اصلی سخت افزاری  تشیکیل شیده اسیت  کیه در ایین فصیل بیه شیرح          بخش دواین پروژه از 

 پشت فیبر   روی فیبر مدار  در پروژه آورده شده است.  همچنین آنهاپرداخته و

      ستندهمدار فر بخش  -9

  مدار گیرنده  بخش  -2

مراحلی به   ((مدارات فرستنده و گیرنده این پروژه)) برای آماده سازی مجموعه سخت افزاری

 :شرح زیر طی گردیده به شرح زیر

 .کرده  هبعد از طراحی سیستم اقدام به تهیه و آماده سازی قطعات و المان های مربوط

طرح شماتیک و   protel dxpژه طراحی سخت افزار مانند با استفاده از نرم افزارهای وی سپس

pcb .برد را آماده کردم 

به اضافه دیتاشیت آنها در  الکترونیکیسپس این اطلاعات را به اضافه مشخصات قطعات 

 اختیار یک کارگاه جهت آماده کردن برد))فیبر مدار چاپی((قرار دادم.
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))قطعات  SMDوجود نداشتن قطعات  لدلی ات بر روی فیبر می باشد. بهعقطگام بعدی نصب 

وات ( ویژه بردهای  الکترونیکی  21سطح نصبی(( تنها میتوان توسط یک هویه توان پایین) 

 شروع به عملیات لحیم کاری نمود.

برد را باید تمیزکاری نمود و از    بعد از نصب قطعات  جهت جلوگیری از جریان اتصال کوتاه

که این کار می تواند توسط اسپری مخصوص یا الکل صورت ود.روغن و سایر مواد زدوده ش

که ممکن است نیاز به  ICبرای قطعاتی مانند گیرد که روش دوم مناسب تر به نظر می رسد.

برنامه ریزی مجدد داشته باشند و باید از برد جدا شوند سوکت نصب می گردد تا در صورت 

 لزوم به سادگی از برد جدا شوند.
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 در صفهات بعدی طرح پشت و جلوی بردهای فرستنده و گیرنده ترسیم شده.

 طرح پشت برد فرستنده.
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 .طرح  روی برد فرستنده
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 .گیرندهبرد  طرح روی
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 طرح پشت برد گیرنده.
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 افزار مدار نرم : تشریح فصل سوم

طراحی و اجرای  برایم افزارهای به کار گرفته شده در این فصل اشار ای به برنامه ها و نر

 پروژه خواهد شد.

نرم افزار  و مختصرا  PROTEL DXPنرم افزار استفاده شده برای طراحی سخت افزار سیستم 

 PROTEUS .می باشد 

 می باشد. BASIC زبان برنامه نویسی برای نوشتن دستورات و پروگرام کردن میکروکنترلر

 

 

 لر در صفهات بعدی می باشد.ورنتر گرفته بر روی میکروکمتن برنامه قرا
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 وپیشنهادات نتیجه گیری فصل چهارم :

  خلاصه :

این پروژه مطالب جالب و متنوعی در قالب ییک سیسیتم اراییه میی کنید کیه تلفیقیی اسیت از         

برای گسیترش و  سیستم های کنترلی و مخابراتی و نرم افزاری و سخت افزاری و جای فراوانی 

کاربردی کردن و ارتقاء سیستم وجیود دارد.امیید اسیت کسیانی کیه درصیدد گسیترش چنیین         

سیستمی طراحی کنند که قابلییت      پروژه هایی هستند با در نظر گرفتن هزینه و زمان و کاربرد

حمل و نقل و نصب آسانتری داشته باشد و بحث ایمنی و حفاظت بیرای خیود سیسیتم در نظیر     

و منبیع ولتیاژ    سیرخود  همچنیین بحیث تغذییه    ود و به این جنبه مسئله بیشتر توجه شود.گرفته ش

   در اولویت قرار داده شود. اضطراری

مدار داخلی سیستم به وضوح طراحیی و  در آغاز سیستم بصورت بلوکینگ طراحی شده سپس 

 ته شده. تشریح گردیده. در فصلهای بعدی به تشریح سخت افزار و نرم افزار سیستم پرداخ

بیا زبیان    اتیدرپایان فهرست منابع و پیوستها آورده شده کیه در قسیمت پیوسیت هیا توضییح     و 

داده شیده   ای اطلاعیاتی هی  و برگیه  ه  راجع به  عملکرد قطعات استفاده شده در پیروژ انگلیسی 

 است.
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 :منابع و ماخذ

 1311سال نشر های الکترونیک   مولف محمود بخت آور پروژه -1

 www.datasheetcataloge.comسایت  -2

 .Elektor Electronicsنشریه  -3

 

 پیوستها:م و ضمائ

گاتالوگ و دیتاشیت مربوط به قطعات نیمه هادی به کار رفته در سیستم در صفهات بعیدی بیه   

 .تفضیل و به انگلیسی بیان خواهد شد

 

 پایان  

 باشید وفق م

 الکترونیک  میکرودیزاینر 

 

 

http://www.datasheetcataloge.com/

