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 طریقه پشت فیبر زدن

استفاده از اين روش مي تواند به شما کمک کند تا زمان کمتری را صرف طراحي مدار 

بيشتر از طراحي با و انتقال آن بر روی فيبر کنيد و همچنين دقت اين روش بسيار 

 .ماژيک ضد آب و يا لتراست است

 

برخلاف پرينترهای جوهر افشان که در آن به جای تونر از جوهر مايع استفاده ميشود 

در پرينترهای ليزری تونر هنگام عمل چاب از کارتريچ خارج ميشود و به صورت پودر 

را به وسيله ی پرينتر بر روی صفحه ی کاغذ منتقل مي شود. برای آنکه تصوير يا متني 

های ليزری چاب کنيم تونر که شامل پلاستيک است بر اثر حرارت ذوب ميشود و بر 

روی کاغذ باقي ميماند.به دليل سخت بودن فيبر های مسي نميتوانيم به صورت 

مستقيم از پرينتر برای ايجاد خط ها و ساير علائم بر روی فيبر مدار چاپي استفاده 

ايد به صورت غير مستقيم تونر را از پرينتر بر روی فيبر مسي انتقال کنيم , بنابراين ب

دهيم .يک راه ساده آن است که ابتدا بر روی کاغذی که تونر به نرمي بر روی آن مي 

044نشيند مدار را با دقت   dpi  پرينت بگيريم و بعد با دادن حرارت به آن به وسيله

بر روی فيبر مسي انتقال دهيم. برای اين کار ی اتو تونر را برای بار دوم مذاب کنيم و 

کاغذ ليبل يا کاغذهای پشت برچسب استفاده کرد. اين  (مي توان از سطح براق)روغني

با اتو مي باشد. نوع کاغذ استفاده  T-Shirt عمل دقيقا شبيه به انتقال تصاوير بر روی

تونر را به خود جذب شده بسيار مهم است و حتما بايد از نوع گلاسه يا ليبل باشد تا 

نکند و با اعمال حرارت به راحتي از سطح کاغذ جدا شود و بر روی فيبر مسي منتقل 

شود.سطح فيبر مسي قبل از انتقال تصوير مدار بايد به وسيله ی آب گرم و مايع 

ظرفشويي و پودر لباسشويي کاملا پاکيزه شود و در انتها آن را خشک کنيد. پس از 

ي توجه کنيد که بر روی آن دست نزنيد. برای تميز کردن فيبر تميزکردن فيبر مس

مسي همچنين ميتوانيد از سيم ظرفشويي استفاده کنيد.هنگامي که سطح فيبر کاملا 

044تميز و براق شد وقت آن است که کاغذ گلاسه ای را که مدار بر روی آن با دقت   
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dpi قرار دهيم )توجه کنيد  پرينت گرفته شده را به صورت وارون بر روی فيبر مسي

که دراين حالت شکل مدار چاپي به صورت وارون بر روی فيبر مي افتد برای رفع اين 

و ادامه ی کاغذ را در  اشکال قبل از پرينت گرفتن يک بار شکل را وارونه مي کنيم ( 

پشت فيبر مسي توسط نوار چسب ثابت کنيم تا کاغذ بر روی فيبر حرکت نکند.حال 

درجه حرارت نسبتا بالا بر روی آن تا اندازه ای مي کشيم که رنگ کاغذ کمي اتو را با 

تيره شود و کاغذ حالت چسبيده به فيبر را پيدا کند دقت کنيد که اتو بايد به صورت 

يکنواخت به تمامي نواحي گرما برساند اين عمل را به صورت پيوسته انجام دهيد. توجه 

يش و تمرين ميتوانيد به بهترين زمان بندی دست داشته باشيد که با چندين بار آزما

دقيقه در شرايط عادی مي باشد 5پيدا کنيد اما زمان مورد نياز کمتر از  فيبر مسي در  .

اين زمان دارای حرارت بسيار زيادی است پس هنگام جا به جا کردن آن مراقب 

ر آب داغ قرار دقيقه د 04باشيد.حال فيبر مسي را با همان صورت برای مدتي کمتر از 

دهيد و آن را از آب بيرون آوريد و قطعه های کاغذ را از روی آن جدا کنيد.همانطور که 

مي بينيد مدار به صورت کاملا دقيق بر روی فيبر مسي منتقل شده است .قدم بعدی از 

 بين بردن قسمت های مسي اضافي از فيبر مدار چابي است
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